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Введение

Экономайзер Sprut - это устройство позволяющее производить городские звонки с мобильного телефона по стоимости внутрисетевых .


Для этого, Вы подключаете два мобильных телефона к одному оператору мобильной связи. Первый мобильный телефон забираете с собой, а второй (назовем его «базовый») - подключается к экономайзеру SPRUT, тот в свою очередь, к городской телефонной сети. Теперь при необходимости позвонить на городской номер Вы сначала звоните на «базовый» мобильный телефон (для удобства номер программируется на кнопки быстрого набора), он через экономайзер подключает Вас к телефонной сети (в своем мобильном телефоне Вы слышите зуммер городской линии), затем, набираете нужный Вам номер.
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Удобство также заключается в том, что теперь не требуется звонить непосредственно на Ваш мобильный телефон. Достаточно позвонить на Ваш городской номер, экономайзер SPRUT включит «базовый» мобильный телефон, а тот переадресует городской звонок на Ваш мобильный телефон.


Таким образом, все Ваши звонки (входящие и исходящие) тарифицируются как внутрисетевые (корпоративные).


К одному экономайзеру SPRUT может быть запрограммировано до 89 мобильных абонентов.


Экономайзер SPRUT выгодно отличается от других подобных устройств широким функциональным оснащением, простым алгоритмом программирования, надежностью сборки, отличным качеством используемых деталей, возможностью автономной работы от аккумулятора при исчезновении электроэнергии.

В качестве «базового» мобильного телефона используются модели

 Ericsson: 2618, 2628, Т28. Рекомендуется использовать мобильный телефон с литиевым (Li) аккумулятором.

Функциональные возможности экономайзера «SPRUT»:

· работает  с мобильными телефонами стандарта GSM 900/1800;

· работает со всеми типами АТС в режиме тон/пульс;

· регулируется количество звонков (посылок вызова) городской линии до срабатывания экономайзера от 1 до 9;

· максимальное количество мобильных абонентов, подключенных к одному экономайзеру до 89;

· переадресация звонков между мобильными абонентами;

· переадресация звонков с экономайзера любому мобильному абоненту;

· прямой вызов любого мобильного абонента с «базового» мобильного телефона;

· прямой вызов экономайзера от любого мобильного абонента;

· защита от несанкционированного подключения;

· автономная работа от аккумуляторов;

· защита от «подзвона» при  наборе на параллельном телефоне;

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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Таблица 1 - Индикаторы  режимов работы

	Индикатор
	Назначение

	«power/in use»
	КРАСНЫЙ – В режиме работы;

ЗЕЛЕНЫЙ – В режиме Stend By.

	«prog/ring»
	ЖЁЛТЫЙ – горит в момент программирования, или при  поступлении звонка с городской линии


2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Подключите «базовый» мобильный телефон к экономайзеру используя кабель данных;

2. Подключите телефонную линию к экономайзеру;

3. Подключите штекер блока питания к гнезду экономайзера;

4. Запрограммируйте «базовый» мобильный телефон (см. Глава5);

5. Подключите блок питания к сети 220В;

6. Нажмите кнопку «RESET» на обратной стороне корпуса экономайзера (для нажатия используйте авторучку либо другой подходящий предмет);

7. Установите нужный уровень громкости динамика «базового» мобильного телефона (при сильно низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера, при высоком – появление эффекта «Эхо»).

8. Для автономной работы экономайзера необходимо подключить аккумулятор 

      3.6 V, 300mAh.
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3. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА

3.1.  Режим работы без донабора номера при входящем звонке

В этом режиме через «базовый» мобильный телефон вызывается «главный» мобильный абонент. Соединение  с «главным» мобильным абонентом происходим после заданного количества звонков. Подключение к телефонной линии происходит только после его ответа.


Если используется  коллективное подключение (в телефонной книге «базового» мобильного телефона записано более одного номера), то входящие звонки для всех мобильных абонентов, кроме «главного», возможны только методом переадресации. 

3.2.  Режим работы с донабором номера при входящем звонке

 
Во время входящих звонков, при работе  с донабором номера, экономайзер, после заданного количества звонков (посылок вызова) подключается к телефонной линии и подает звуковой сигнал в телефонную линию «ЛЯ-МИ-ДО». После чего,  звонящий с городской линии абонент имеет возможность вызвать нужного ему мобильного абонента, набрав его номер (от 10-го до 99-го) в тоновом режиме. (Переход из импульсного режима набора номера в тональный, у большинства телефонных аппаратов производится нажатием кнопки «*»).

Если донабор успешно произведен, то звонящий абонент слышит подтверждающий звуковой сигнал «ЛЯ-МИ-ДО». В случае, если донабор в течении 3 сек. произведен не будет, то звонящий слышит мелодию «ЛЯ-МИ-ДО» и вызывается мобильный абонент, номер которого записан в 20-ю ячейку SIM-карты «базового» мобильного телефона.

4. РАБОТА С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ

4.1.  Как позвонить


Рассмотрим, как позвонить по номеру 227-48-15 через оператора сети «Киев-Стар», номер «базового» мобильного телефона 8-067-571-22-12. На своем мобильном телефоне наберите номер «базового» мобильного телефона:  8-067-571-22-12, а потом наберите телефонный номер 227-48-15, после того как услышите сигнал ответа станции. Для окончания разговор нажмите кнопку END.

4.2.  Сброс линии

Если номер, по которому Вы звоните, занят, или есть необходимость позвонить по другому номеру, то сброс линии производится нажатием кнопки «#». Затем  наберите нужный Вам номер. 

4.3.  Как ответить на телефонный звонок

Нажмите кнопку TALK на своем мобильном телефоне для того, чтобы ответить на поступивший телефонный звонок.

 Для завершения разговора нажмите кнопку END .

4.4. Переадресация звонка с одного мобильного телефона на другой

Если  в системе имеется несколько мобильных телефонов, то Вы можете  переадресовать внешний звонок от одной трубки к другой.

 (В телефонной книге «базового» мобильного телефона для записи номеров мобильных абонентов, задействованы ячейки с 10-й по 99-ю.)


Для этого, на мобильном телефоне, принявшем внешний звонок, нажмите «*», дождитесь звукового сигнала и наберите двухзначный номер мобильного абонента, на которого следует переадресовать звонок.


Пример:  «*» / звуковой сигнал /  25.

(Переадресация звонка на мобильный телефон, номер которого записан в  25 ячейке телефонной книги, «базового» мобильного телефона).

4.5.  Переадресация звонка базового телефона  мобильному абоненту

Если Вы говорите по телефону, подключенному параллельно на одну линию с экономайзером, то разговор можно переадресовать любому мобильному абоненту. Для этого необходимо на «базовом» телефоне набрать номер нужного абонента. После установления связи Вы имеете возможность переговорить с абонентом (например узнать хочет ли тот принимать звонок), для переключения абонента на телефонную линию необходимо нажать любую цифровую кнопку «базового» мобильного телефона.
4.6. Связь между мобильным абонентом и «базовым»

Иногда возникает необходимость поговорить между мобильным абонентом и абонентом, находящимся  на  «базовом» мобильном телефоне.

Вызов: мобильный абонент - «базовый».


На носимом мобильном телефоне  наберите номер «базового» мобильного телефона, после появления  городского зуммера нажмите «*» / пауза / «01». 

Экономайзер подаст звуковой сигнал. Для ответа нажмите на любую цифровую клавишу. Разговор можно вести с «базового» мобильного телефона.

Вызов: «базовый» - мобильный абонент.

«Базовый» мобильный телефон сохраняет все функции обычного телефона. Звонок производится обычным образом на мобильные трубки, имеющие доступ к экономайзеру.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ «БАЗОВОГО» МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

5.1. Программирование общих параметров для работы экономайзера

Все программируемые параметры записываются в 19-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Для этого используется поле «Имя», а в поле «Номер» заносится любые цифры (если в поле «Номер» ничего не записано, то 19-я ячейка в Sim-карте не сохранится). Все параметры в поле «Имя» записываются без пробелов, через запятую (как указано в примерах).


Внимание! Для нормальной работы экономайзера, необходимо на «базовом» мобильном телефоне отключить блокировку Sim-карты (Запрос кода PIN1).

Внимание! Рекомендуется настроить громкость динамика «базового» мобильного телефона. При высоком уровне громкости возможно незначительное появление эффекта «Эха». При низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера.
Внимание! Рекомендуется также отключить подсветку и убрать на минимум громкость звонка на «базовом» мобильном телефоне. Это уменьшит расход энергии при автономной работе экономайзера..

Внимание! Всякий раз, после перепрограммирования записной книги телефона нажмите кнопку «RESET» на экономайзере.

Помните: в поле «Имя» запись ведется в текстовом режиме, поэтому цифры набираются  либо многократным нажатием, либо долгим (3 сек.) нажатием на  нужную кнопку, а запятая – кнопкой «1». Запись не должна содержать пробелов. При ошибке сотрите неправильно набранный символ кнопкой «CLR». Переход из поля «Имя» в поле «Номер» производится  нажатием «стрелки вправо».

Таблица 2 – Параметры для записи в 19-ю ячейку в поле «Имя».

	Обозначение
	Описание параметров

	1
	Режим набора «0»-тональный; «1»-импульсный

	2
	Донабор номера при  входящем городском звонке: «0»- донабор запрещен (автоматически вызывается мобильный абонент, номер которого записан в 20-ю ячейку), «1»- донабор разрешен

	3
	 Зарезервировано для следующих версий (занесите любую цифру например «0»).

	4 
	Количество звонков (посылок вызова) перед соединением (1-9)


5.2.  Подключение абонентов к экономайзеру.

Для нормальной работы экономайзера необходимо, чтобы все мобильные абоненты, которые имеют доступ,  были занесены в ячейки записной книжки Sim-карты с 10-й по 99-ю. В 20-ю ячейку заносится основной абонент, который будет получать все входящие городские звонки. Запись ведется обычным образом: в поле «Имя» записывается имя абонента, а в поле «Номер» его мобильный номер. Номер не должен начинаться с «+» (если номер +38067-555-22-11, следует записывать номер 8067-555-22-11).

Кроме этого, для предотвращения несанкционированного доступа к экономайзеру, необходимо в базовом мобильном телефоне внести список разрешенных номеров, которые будут иметь доступ к экономайзеру. Для этого необходимо:

1. Подключить базовый мобильный телефон к экономайзеру (обязательно).

2. Включить режим ответа на входящие звонки «из списка» («from list»). Для этого:

Войдите в меню->Параметры (Setting)-> Парам. Выз. (Call Option)-> Прием Вызовов (Accept Calls)->Вар-ты приема (Accept Option)->Из списка(FromList).
3. Внести в список «Разрешенные» («Accepted List») номера всех абонентов           которые должны иметь возможность делать исходящие звонки. Для этого:

Войдите в меню->Параметры (Setting)-> Парам. Выз. (Call Option)-> Прием Вызовов (Accept Calls)->Разрешенные(Accepted List) внесите номера.

Не забывайте: После каждого изменения записей в телефонной книге «базового» мобильного телефона, не забывайте нажимать кнопку RESET на задней панели экономайзера. 

5.3. Примеры программирования телефонного экономайзера

Пример 1.
Экономайзер подключен к телефонной линии  с импульсным режимом набора, устройством пользуется один человек. Экономайзер должен  сбрасывать на 2-й звонок с городской линии. Оператор мобильной связи UMС. Номер носимого мобильного телефона +38-050-594-85-98.

19-я строка телефонной книги:

         Имя                      номер 

       1,0,0,2                     555

1 – режим импульсного набора в линии;

0 – донабор номера при входящем звонке запрещен;

0 – по умолчанию;

2- экономайзер срабатывает на 2-й звонок с городской линии;

555 – произвольные цифры

20-я  строка телефонной книги:

    Имя                           Номер

 Ivanov                    80505948598

Пример 2.
Экономайзер подключен к  сети с тоновым набором, устройством пользуются 2 человека. Экономайзер должен включаться сразу после поступления звонка. Донабор номера при входящем городском звонке включён. Оператор мобильной связи - «Киев-Стар». Номера носимых мобильных телефонов +38-067-724-21-07, +38-067-724-48-12. В случае если донабор при входящем городском звонке не произведен, звонок поступает на абонента с мобильным номером +38-067-724-21-07.

19-я строка:

    Имя               Номер

0,1,0,1                555

0- режим тонального набора в линии;

1 – донабор номера при входящем звонке разрешен;

0 – по умолчанию;

1 – экономайзер  срабатывает сразу после поступления звонка;

555 – пароль администратора

20-я строка телефонной книги:

     Имя                     Номер

  Ivanov               80677242107

21-я строка телефонной книги:

   Имя                        Номер

Petrov                   80677244812

9. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


При эксплуатации экономайзера всегда необходимо выполнять основные требования по безопасности с целью предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Это такие правила:

1.
Прочитайте  и внимательно изучите эти инструкции.

2.
Действуйте всегда учитывая предупреждения и маркировку, нанесенную на аппарате.

3.
Отключите устройство от питающей электросети перед очисткой.  Не используйте жидких или аэрозольных очистительных веществ. При очистке пользуйтесь влажной ветошью.

4.
Не используйте экономайзер вблизи воды, например, возле водопроводных труб, кухонных кранов и других мест с повышенной влажностью.

5.
Не ставьте экономайзер на неустойчивую поверхность, так как падение с нее  может привести к его серьезным повреждениям.

6.
Используйте питающую сеть только с параметрами, указанными на этикетке. Если вы не знаете параметров электросети в вашем доме, то проконсультируйтесь в организации, обеспечивающей электроснабжение.

7.
Не допускайте, чтобы что-нибудь лежало на шнуре питания. Не устанавливайте экономайзер в том мест, где шнур питания может быть поврежден проходящим мимо человеком.

8.
Не перегружайте стенную розетку и удлинитель, так  как это может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

9. Для уменьшения риска поражения электрически током никогда не вскрывайте устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае необходимости выполнения ремонтных  или  регламентных работ.

Отключите от электросети и обратитесь в сервисный центр при возникновении следующих условий:
-
при повреждении шнура питания или разъема, к которому он подключен;

-
если была пролита жидкость на устройство;

-
если устройство находилось в воде;

-
если устройство упало или корпус был поврежден;

     - 
  если появились различные изменения в работе.
Рис. 2 -  Подключение аккумулятора








Индикаторы  режимов работы








Рис. 2 -  Передняя панель      экономайзера
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Рис. 1 – Принцип работы





Гнездо для подключения кабеля данных





Гнездо для подключения блока питания





Гнездо для подключения телефонной линии








